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APO1

Item No.
Product [filtro dell'aria
nhame
Requisiti generali di sicurezza per elettrodomestici e simili
EN60335-1 : 2012+A11 :
2014
EN 60335-2-65 : 2003+A1 : | Sicurezza degli apparecchi elettrici domestici e simili - Requisiti particolari per i depuratori
d'ari
2008+A11 : 2012 ana
EN55014-1 : 2006+A1 :  |Compatibilita elettromagnetica - Limiti e metodi di misura per le caratteristiche di
radiodisturbo di elettrodomestici, utensili elettrici e simili elettrodomestici

EN55014-2 : 2015

Compatibilita magnetica - Requisiti per elettrodomestici, utensili elettrici e apparecchi
elettrici simili - Parte 2: immunita

EN61000-3-2 : 2014

Compatibilita elettromagnetica (EMC) —
Parte 3-2: limiti di emissione di corrente armonica
(corrente di ingresso monofase <16 A)

EN61000-3-3 : 2013

Compatibilita elettromagnetica (EMC) - Parte 3-3: limitazione delle fluttuazioni di tensione
e dello sfarfallio nei sistemi di alimentazione a bassa tensione per apparecchiature con
corrente nominale non superiore a 16 a,




energy

nome Specifiche
modello APO1
Dimensioni 218x218x340mm

Materiali usati

Lamiera laminata a freddo ABS

Colore Bianco
PF =09
Lunghezza del filo 2.0 metri
Tensione nominale DC24v
Tensione nominale 24w
Manutenzione dell'output UVC di 2000 ore =80%
Rigidita dielettrica (V) AC1500V
Tasso anti-shock elettrico CLASS1

Condizioni di lavoro

-10C ~ +457C. 10% ~ 90% R.H.

Condizioni di conservazione

-10C ~ +45C. 0% ~ 80% R.H.

Grado IP IP20
Vita 8000hrs
Run*;orosité‘ 25 dB min / 50 dB Max
Caso di inquinamento statale CADR130m?h
Purificazione del volume d'aria 160m3h

Regolazione del volume d'aria

Regolazione della velocita, quattro velocita, volume d'aria super

Modalita risparmio ( Notte)

La modalita di sospensione & attiva, le spie luminose sono tutte
ispente e la macchina funziona modalita silenziosa a bassa
velocita

v-chip Imposta l'interruttore del blocco bambini
LED UVC Uvc253.7nm catodo freddo 7W (efficacia germicida 99,99)
LED RGB Lampada varia colori RGB colorata

HEPA Filter Level

iSchermo filtrante composito HEPA ad alta efficienza (fotocatalizzatore) hepa12
(purificazione efficienza 99,87)

Applicabile area 20 m-40 m’'
Peso netto del prodotto 247KG
Peso lordo del prodotto 2.96KG
Scatola esterna del prodotto 24X24X37CM
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Two color lamp “filter
screen reset”
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lightin

v=chip

sleep

Start / stop

velocita del motore

6.1 marcia sonno: velocita 900
6.2 prima marcia: velocita 1100
6.3 seconda marcia: velocita 1300
6.4 terza marcia: velocita 1500
6.4 quarta marcia: velocita 1850
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